
Le montage de la tente nécessite 4 personnes. 
 
1– prolonger les 4 pieds (tirer la goupille du bas pour faire coulisser le pied intérieur jusqu’à 
ce que la goupille se rebloque) 
 
2– Chaque personne se munit d’un pied afin d’écarter les 4 pieds 
 
3– Une fois les pieds stabilisés, installer les fermetures latérales à l’aide des velcros 
 
La tente doit être installée sur une surface plane. 
 

INSTALLATION / UTILISATION  

RANGEMENT / ENTRETIEN  

1– Enlever les fermetures latérales (et les plier correctement et les ranger dans la sacoche) 
2– Déclipser les goupilles en haut de chacun des pieds pour rapprocher les pieds 
(ATTENTION de ne pas coincer la toile lorsque les toit se replie) 
3– Déclipser les goupilles du milieu des pieds pour faire coulisser la partie basse des pieds. 
4– Remettre la housse autour de la tente 
 

SI LA TENTE EST MOUILLEE, LA FAIRE SECHER AVANT DE  
LA STOCKER 
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Liste du matériel 

- Murs blancs (2 murs pleins,1 mur porte, 1 mur panorama)  
- Une sacoche bleue de transport 
 
- 1 armature alu anodisé 40x40. 
- 1 Toile PVC M2 380gr/m². 
- 1 housse de transport. 
- 1 kit d'arrimage, 4 piquets, 4 sangles 

• Dimensions au sol : 3 m X 3 m 
• Hauteur centrale : 3.15 m 
• Poids : 31 kg 
•  


